TESYDO, s.r.o.

Marianské nam. 617/1, 617 00 Brno, Ceska republika (C2)

*/ €len AlO, HK, TNK, CWS ANB (¢len EWF, IIW a IAB) /*
*/ Member of AlO, HK, TNK, CWS ANB (member of EWF, IIW a IAB) /*

Technicka, Skolici, zkusebni, certifikaéni a inspekéni €innost
Technical, training, testing, certification and inspection activity

Notifikovana osoba / Notified Body

CERTIFIKAT ZPUSOBILOSTI VYROBCE

1. Firma: GEMO a.s.

Dlouha 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc CZ
Provozovna: anévotin 430, 783 47 Hnévotin, CZ
IC: 136 42 464

2. Inspekeni certifikat (Kvalifikace vyrobce)
je dokladem, Ze firma je zplsobila provadét navrhovani, vyrobu (opravy), instalaci, servis
a svatetské &innosti v niZe uvedeném rozsahu, na zakladé CSN EN 1090-1+Al,
CSN EN 1090-2+A1, CSN EN 1990, CSN EN 1011-1, 2, CSN 732603, CSN 73 2604, pti
zavedeném systému managementu kvality dle CSN EN ISO 9001 a plnéni poZadavki na
jakost pii svafovani dle CSN EN ISO 3834-2 a dozoru dle CSN EN ISO 14731.

3. Normy / predpisy: CSN EN 1090-2+A1¢l. 1,4 a7, CSN EN 1090-1+A1 ¢l
6, tab. & ZA3 dle ¢l. 6.2 a 6.3, CSN EN 1993-1-1,
CSN EN ISO 17660-1, 2, CSN 73 2604,

4. Metoda svafovani: 111 (MMA), 135 (MAG), [311 (OAW)]
(dle CSN EN ISO 4063)

5. Zakladni materialy: Sk.1.1,1.2,1.4
(dle CSN EN ISO 15614-1, CSN EN 10020, CSN EN 10027-1, 2, CSN EN 1090-2+A1, CSN EN 10204,
CSN EN ISO 15608)

6. Specifikace konstrukce: dle CSN EN 1090-2+A1 T¥. EXC3

7. Svarecsky dozor: Ing. Jaroslav SIMANSKY (EWE)
(dle CSN EN ISO 14731)

8. Poznamka: Certifikace zptsobilosti se tyka pouze uvedeného rozsahu. Tento certifikat
je platny za predpokladu plnéni pozadavkid uvedenych norem a rozsahu.

9. Doba platnosti: do 04. 08. 2027
10. Certifikat zpusobilosti ¢.: CZV -2044/2026
11. Vydano dne: 05. 08. 2026

Ing. Vladimir Kudélka, Ph.D.

Vedouciho Inspekéniho organu
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